PRODUKTBLAD MATINSTRUMENT

6158KV Vattenmatare 80-130 M-bus

Bendmning

Vattenmatare Q3 for kallvatten med M-bus enligt MID.
1 liter/avlasning.

Anvandningsomrade
Tappvatten.

Konstruktion

Torrlépande enstralig kallvattenméatare R100 enligt MID.
Magnetisk transmission. Med M-bus 1 liter/avlasning EN13757-3,
kabellangd 1,5 meter.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: 0°C/+30°C.

Godkannande
CE, MID.

Materialspecifikation

Hus Maéssing CW617N
Métarinsats Plast
M-bus modul Plast IP68
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PRODUKTBLAD MATINSTRUMENT

6158KV Vattenmatare 80-130 M-bus

Artnr RSK Ansl utv G Bygglangd mm Typ
1061584080 5184023 3/4 80 Q325
1061584110 5184024 3/4 110 Q325
1061584130 5184025 1 130 Q34
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PRODUKTBLAD MATINSTRUMENT

6158 Vattenmatare 80-130 mm

Dimension DN |enhet | 15 | 20
Overlastflode Q4 | mdh 3,13 5
Permanent flode Q3 m3/h 2,5 4
Gransflode Q2 I/h 40 64
Minimum fléde Q1 I/h 25 40
Startflode I/h 10 12
Minimum visning | 0,05 0,05
Max visning m3 99.999 | 99.999
Max arbetstryck bar 16 16
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